
Les équipements du système CGMCOSMOS d’ Ormazabal 
constituent un ensemble d’unités fonctionnelles modulaires et 
compactes, à isolation intégrale dans le gaz, qui permettent 
de concevoir différents schémas de distribution électrique 
secondaire, tant publique qu’industrielle, jusqu’à une tension 
de 24 kV. 

Ormazabal, leader sur le marché français notamment 
pour les Unités Fonctionnelles HTA extensibles, a développé 
une nouvelle gamme de produits pour la distribution 
électrique conforme à la spécification HN 64-S-52; ceci, 
grâce aux solutions innovantes concernant les Unités 
Fonctionnelles modulaires à isolation intégrale en 2000 
et grâce aussi à l’expérience acquise sur le réseau 
de distribution publique avec plus de 20.000 
unités installées en France.

Les éléments de coupure, de connexion, le jeu de barres, les 
tubes porte-fusibles et leurs connexions, sont intégrés dans une 
cuve en acier inoxydable, remplie de gaz SF6, entièrement 
étanche et scellée à vie, constituant ainsi un équipement à 
isolation intégrale.

L’enveloppe métallique de chaque Unités Fonctionnelles, en 
tôle d’acier galvanisé à chaud, offre une rigidité mécanique 
qui garantit l’indéformabilité et la protection des tierces  
personnes dans les conditions 
normales de service. 

Nos équipements disposent 
d’un capôt de protection en 
face avant, inter-verrouillé avec 
la position du sectionneur de 
MALT, permettant un accès sûr 
et pratique aux traversées 400A 
et aux porte-fusibles (placés 
horizontalement).
 

NORMES
Le système CGMCOSMOS est conforme aux exigences des 
normes et spécifications suivantes :

DESCRIPTION

• Isolation intégrale dans le gaz, rendant l’ensemble 
insensible aux environnements agressifs (y compris les 

   inondations), longue durée de vie et absence de 
maintenance des parties actives. 

• Modularité totale et extensibilité future, dans les deux sens 
grâce à l’ensemble de connexion ORMALINK. 

• Sécurité des personnes, des biens et des équipements: test 
arcs internes, suivant la norme CEI 62271-200 

   (ex CEI 60298). 

• Dimensions et poids réduits, facilitant les tâches de 
manutention et d’installation. 

• Sécurité et simplicité de fonctionnement, grande ergonomie 
des éléments de manœuvre, intégration des verrouillages 
supplémentaires. 

• Possibilité de monter des accessoires et de réaliser des 
essais sous tension. 

• Chariot porte-fusibles en position horizontale, avec accès 
frontal et isolés dans le gaz. 

• Facilité de connexion des câbles par bornes embrochables. 

• L’indicateur (IET) ekorVPIS est un élément de sécurité 
qui indique la présence de tension au moyen d’une 
signalisation lumineuse par phase.

CARACTÉRISTIQUES 

L’installation des commandes mécaniques en façade facilite 
la maintenance et permet de réaliser des manœuvres 
(commandes manuelles ou électriques) sûres, pratiques et 
simples. 

La position des organes de manœuvre est clairement 
signalée sur le synoptique et validée mécaniquement 
par des essais de chaîne 
cinématique et des essais de 
chaîne indicatrice d’après la 
spécification HN 64 S 52. 

L’étanchéité de la cuve préserve 
les conditions optimales de 
fonctionnement tout au long 
de la durée de vie de l’Unité 
Fonctionnelle d’après la norme 
CEI 60694 et la spécification 
HN 64 S 52.

COMMANDES MÉCANIQUES

HN 64-S-52
HN 64-S-43 amendement n°1
NF C 13-100 
NF C 13-200
NF C 64-130
NF C 64-160

CEI 60128
CEI 60265
CEI 60694 (CEI 62271-1)
CEI 62271-100
CEI 62271-105
CEI 62271-200

Le système CGMCOSMOS répond à l’essai d’immersion à 
une pression de 3 Bars (colonne d’eau de 3 mètres), durant 
24 heures à la tension nominale.

*Remarque : Les normes CEI étant actuellement en cours de 
renouvellement, dans certains cas il apparaît 
différents types de nomenclature. 

Fonction de ligne ou 
d’arrivée.

CGMCOSMOS-Eg/d/gd (I)   

Tableau compact à deux 
fonctions arrivée.

Fonction 
protection par 
fusibles associés.

Fonction 
protection 
par fusibles 
combinés.

CGMCOSMOS Eg/d/gd (PFc)

Tableau compact à deux fonctions arrivée 
extensible droite et une fonction protection 
par fusibles combinés extensible gauche.

CGMCOSMOS-C (2I+PFc)

Schéma: Ed (2I)+ Eg (PFc) 

CGMCOSMOS- Eg/d/gd (PFa)    

Tableau compact à deux fonctions arrivée 
extensible droite et une fonction protection par 
fusibles associés extensible gauche.

CGMCOSMOS-C (2I+PFa)

Schéma: Ed (2I)+ Eg (PFa)   

CGMCOSMOS-Ed/g/gd (2I) 

 TYPES DE TABLEAUX 

Gauche AucuneDroiteLes deuxExtensibilité: 

MODULES EXTENSIBLES

COMPACTS EXTENSIBLES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 I PFa PFc 2I 2I+PFa 2I+PFc

Tension assignée [kV] 24

Intensité assignée [A]:

    Barres 400

    Dérivation 400 50 50 400 400 / 50 400 / 50

Intensité de courte durée [kA] 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 

Niveau d’isolation :

    Fréquence industrielle [kV] 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60

    Choc de foudre [kV] CRETE 125 / 145 125 / 145 125  / 145 125  / 145 125  / 145 125 / 145

Fréquence assignée [Hz] 50

RÉHAUSSE

Afin de permettre la connexion 
des  Unités Fonctionelles  
CGMCOSMOS d’une hauteur 
différente (1300, 1650 et 1800 mm), 
on utilise des réhausses d’une 
hauteur de 350 ou 500 mm.

SÉCURITÉ DE FONCTIONNEMENT

Les Unités Fonctionnelles du système CGMCOSMOS 
disposent d’inter-verrouillages mécaniques qui permettent 
une exploitation fiable et sûre, suivant les exigences de la 
norme CEI 62271-200. Ces verrouillages empêchent, entre 
autres, de fermer simultanément l’interrupteur-sectionneur 
et le sectionneur de mise à la terre ou d’ouvrir le capot 
d’accès au compartiment des câbles tant que les parties 
actives sont sous tension.

Toutes nos Unités Fonctionnelles sont dotées de système de 
condamnation par cadenas, utilisable par le distributeur. 
En option les commandes peuvent intégrer des serrures/
canons afin d’interverrouiller le tableau basse tension et le 
transformateur,  avec la position des interrupteurs et des 
sectionneurs de terre.

VERROUILLAGES

L’ekorVPIS, conçu d’après la norme IEC 61958, indique la 
présence de tension sur les câbles, cette indication est propre à 
chacune des Unités Fonctionnelles.

INDICATEUR DE SIGNALISATION DE 
PRÉSENCE DE TENSION. ekorVPIS

Fabricants de fusibles autorisés: 
 
 - SIBA
 - FERRAZ
 - SCHNEIDER
 - AREVA

Les fusibles doivent être conformes à la norme NF C 64200.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Hauteur [mm] 1300 1300 1300 1300 1300 1300

Largeur [mm] 365 470 470 730 1190 1190

Profondeur [mm] 750 750 750 750 750 750

Poids [kg] 90 130 135 195 290 295

CALIBRES DES FUSIBLES [A] á utiliser pour les applications NF C 13-100

PUISSANCE TRANSFORMATEUR [kVA]

TENSION
[kV]

25 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250

5,5 6,3 16 16 32 32 32 63 63 63 63 63

10 6,3 6,3 6,3 16 16 16 32 32 32 63 63 63 63

15 6,3 6,3 6,3 6,3 16 16 16 16 16 43 43 43 43 63 63

20 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 16 16 16 16 43 43 43 43 63 63

Note: Fusibles à percuteur pour la fonction (PFc) et sans percuteur pour la fonction (PFa)

CGMCOSMOS

FUSIBLES
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Appareillage HTA pour Postes 
de Distribution Électrique

Système CGMCOSMOS Poste Abonné 
Modulaires et Compacts Extensibles
à Isolation Intégrale 

Postes de Distribution HTA / BT

Armoires de Coupure

Appareillage HTA pour Postes de Distribution Électrique Secondaire

Système CGMCOSMOS - France

Appareillage HTA pour Distribution Électrique Primaire

Protection, Contrôle, Automatisation et Télécommande

Transformateurs de Distribution HTA/BT

Tableau BT

CA·307·FR·0703

Suite à la constante évolution des normes et aux nouveaux développements, les caractéristiques des 
éléments contenus dans ce catalogue sont sujettes à des changements sans avis préalable.
Ces caractéristiques, ainsi que la disponibilité des matériaux, n’ont de validité qu’après confirmation 
de notre service Technico-Commercial.

SERVICE TECHNICO - COMMERCIAL
Tel.: +33 1 43350521
Fax: +33 1 43350573

MODULARITÉ

La connexion électrique entre les différents modules du système 
CGMCOSMOS se fait à l’aide de l’ensemble ORMALINK, 
breveté en 1991 par Ormazabal. 
Pour celà, les Unités Fonctionnelles extensibles sont équipées de 
traversées femelles latérales 400 A (tulipes) qui rendent possible 
la connexion entre les jeux de barres principaux.
Il est composé d’une série de contacts positionnés en étoile et de 
couches isolantes élastomères.

Par conception l’ensemble ORMALINK permet d’obtenir une 
continuité électrique d’une très haute fiabilité et résistance, y 
compris au passage d’un courant de court-circuit.

En cas d’utilisation d’Unités Fonctionnelles Extensibles ou 
Modulables, ces dernières disposent de bouchons isolants mâles 
au niveau du jeu de barres et des tôles de fermetures au niveau 
des embases permettant leur utilisation normale.

L’une des caractéristiques les plus reconnue de la gamme est la 
facilité et rapidité d’installation sur site y compris dans les postes 
de transformation au sol irrégulier. 

La modularité, atout principal du système CGMCOSMOS, 
permet de réaliser l’ensemble des schémas HTA avec la plus 
grande flexibilité. 

RACCORDEMENTS

CONNECTEURS SÉPARABLES
(Désignation Ensemble de 3 Connecteurs 24 kV)

Pour câble

50 mm2 95 mm2 150 mm2 240 mm2

Droites 250 A (CSD) • • - -

Équerres 400 A (CSE) - • • •




